an den FluBldufen als bedeutendste Anlagen die Talsperre im Queis
bei Marklissa mit 15000000 cbm Fassungsraum und die Tal-
sperre im Bober bei Mauer mit 50000000 cbm vorgesehen waren.

Der Hodhwasserschutz.

Das Staubecken der Talsperre bei Marklissa ist auf ein
Hochwasser wie das des Jahres 1897 eingerichtet, Die Hoch-
wasser-AbfluBmenge des Queis von dem Zeitpunkte an, wo der
Queis derart angeschwollen war, daB der AbfluB nicht mehr
ohne groBeren Schaden vor sich ging, bis zu dem Zeitpunkte,
wo die Hochwasserwelle wieder soweit gesunken war, dall der
AbfluB ohne groBeren Schaden vonstatten ging, ist nach den
vorhandenen Beobachtungen der Hochflut am Pegel zu Lauban
mit einem Niederschlagsgebiet von 486 qkm fiir die Tage vom
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27. bis 31, Juli zu 27800000 cbm Schadenwasser -+ 21200000
cbm unschidliche AbfluBmenge, zusammen = 49000000 cbm

berechnet worden, und hiernach fiir der Queis an der Talsperre mit
rund 306 gkm Niederschlagsgebiet auf 34000000 cbm ge-
schitzt, wobei die hoher fluBaufwarts gelegenen Fliachen des
Niederschlagsgebietes entsprechend den groBeren auf sie ge-
fallenen Niederschldgen in Rechnung gesetzt wurden.

Der Verlauf der Hochflut bei Marklissa ist in Skizze 3
veranschaulicht. Die Darstellung ist auf Grund der in der Zeit
vom 1, Oktober 1901 bis 31. Marz 1903 ermittelten Beziehungen
zwischen den Pegelstinden bei Lauban und denen an der Tal-
sperre bei Marklissa vom Verfasser gezeichnet. Die schwarze
Kurve stellt die sekundlichen AbfluBmengen, wie sie wahrend
der Hochflut aufeinander folgten, dar. Von 10 cbm/Sec. am
28. Juli schwoll der Queis bis zu 730 cbm/Sec. am 30. Juli,
um am 31. Juli schon wieder unter die Schadengrenze von
110 cbm/Sec. zuriickzugehen, Eine zweite, allerdings erheblich
kleinere Hochwasserwelle folgte am 1, und 2, August, wihrend
eine dritte noch kleinere Hochwasserwelle vom 4. August be-
langlos ist. -

In Abbildung 3a ist die Kurve der im Niederschlagsgebiet
des Queis oberhalb der Talsperre gefallenen Regenmengen in
yblau« nach ihrer sekundlichen GroBe in gleichem MaBstabe
wie die AbfluBmengen fiir die Hochwassertage des Jahres 1897
Fiir die Berechnung der Regenmengen wurden die
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aufgetragen.

UNIKA
BIBLIO hitps:/fotka.bibliothek.uni-kassel.de/viewer/apiiv1//image/1401701275801/8/



