aufzufangen. Hierzu kommt nun noch der Stauraum zwischen
der Oberkante der hochsten Ueberlidufe, welche in Hohe des
Stauspiegels von 15000000 cbm Inhalt liegen, und der Mauer-
krone, welcher bei 2,2 m Hohe und 1,4 gkm Stauspiegelfliche
rund 3000000 cbm aufnehmen kann. Mindestens 1200000 cbm
sind hiervon als gleichwertig mit dem iibrigen Fassungsraum der
Talsperre zu bewerten, da die Anfiillung der entsprechenden
Stauzone von 0,90 m Hohe zuvor nétig ist, um diejenige Ueber-
stanung der Ueberldufe zu erzeugen, bei welcher erst 110 cbm/Sec.
zum Ueberfallen gelangen, sodall also bis zur Anfiillung dieser
Stauzone groBerer Hochwasserschaden verhindert wird.  Fiir
Lauban ist die Schadenwassermenge 1897 zu 27800000 cbm
ermittelt, sodaB3 also noch 27,8 — 15,0 = 12800 000 cbm = 80 cbm
sekundlich an schadlichem [Hochwasser auf der Strecke von
Marklissa bis Lauban zu der zulassigen AbfluBmenge von 110 cbm
sekundlich hinzutreten und die nach Fertigstellung der Talsperre
fitr Lauban abzufithrende Wassermenge auf 190 bis 200 cbm in
der Sekunde erh6hen wiirden. Dementsprechend miifite nun das
FluBbett des Queis bei Lauban leistungsfihiger gestaltet werden,
wofiir aber die ausgeworfenen Mittel leider nicht ausreichten.
Die Abb. 3a zeigt die urspriinglich beabsichtigte Wirkung
der Talsperre, wie sie nur den Teil der Zufliisse {iber 110 cbm/Sec.
zuriickhalten, also nur auf die Abschwichung ganz groBer Hoch-
fluten sich beschranken sollte. Es ist dargestellt, wie der Stauinhalt
vor Eintritt der Hochflut auf 1 Million cbm abgesenkt und dann
gefiillt wird, sodaB von den 15 Millionen cbm Schadenwasser der
Hochflut von 1897 ca. 1 Million cbm iiber die Ueberliufe hitte
abflieBen miissen und der hochste Abfluf an der Talsperre von
780 cbm/Sec, ZufluB auf 140 cbm/Sec. herabgemindert worden
ware.  Hierbei ist durchweg mit einer DurchlaBmenge von
110 cbm/Sec. gerechnet. Im spiteren Betriebe hat sich diese
DurchlaBmenge, die also stets in dem Augenblick -einsetzen
miiBte, in dem der ZufluB iber 110 cbm/Sec. hinausgeht, nicht
aufrecht erhalten lassen. Die GroBe einer Hochflut 146t sich
eben nicht voraussehen, sodaB der AbfluB von 110 cbm/Sec. bei
den viel hdufigeren kleinen und mittleren Hochfluten zu groB
ist. Die Zuriickhaltung dieser hiufigen mittleren und kleinen
Fluten kommt in der Gesamtheit ihrer materiellen Wirkung auf
den Hochwasserschutz nicht nur der hierdurch allerdings ver-
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