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Inhalt errichtet worden war, ist die Ausnutzung des Stauraumes
der Talsperre bei Marklissa entsprechend weitergehend zugelassen
derart, daB die Fiillung in den hochwassergefihrlichen Monaten,
Juni, Juli und August, 7 Millionen cbm, in den tibrigen Monaten
10 Millionen cbm nicht tiberschreiten soll. Hierbei ist jedoch
zu beachten, daB es sich nicht um eine dauernde Haltung dieser
Staue, sondern nur um eine Begrenzung des Steigens des Staues
im stindigen Wechsel des Sinkens und Steigens handelt. Im
Durchschnitt ist mit erheblich geringeren Fiillungen zu rechnen.
Die Wasserkraft der Talsperre bei Marklissa leistet bei einer
mittleren jahrlichen AbfluBmenge von 5 cbm/Sec. und einer
Fiillung des Staubeckens von 7 Millionen cbm 1650 PS. Diese
Leistung sinkt in trockener Zeit bei niedrigstem Betriebswasser-
stande im Staubecken und bei Riickgang des Abflusses auf
1 cbm/Sec. auf 200 PS, wihrend sie bei einem Stau von
10 Millionen cbm und einem AbfluB von 10 cbm/Sec. auf
3600 PS. steigt. Die Zeiten, in denen der Queis jahrlich weniger
als Mittelwasser fithrt, dauern meist iiber 3 bis 7 Monate, sodaB
die Filllung des freigegebenen Stauraumes der Talsperre bei
weitem nicht ausreicht, um diesen Mangel auszugleichen. Die
vollstindige Ausnutzung des zur Erzeugung elektrischer Arbeit
fiir die Ueberlandversorgung der Umgegend freigegebenen Teiles
des Stauraumes von 7—10 Millionen cbm machte daher die Be-
reitstellung kalorischer Reservekrifte nahezu in voller Hohe der
groften Wasserkraft der Talsperre notwendig, die durch Hoch-
spannungsiibertragungsleitungen  von dem Niederschlesischen
Elektrizititswerk im Waldenburger Steinkohlenrevier und den
Kraftwerken des Sichsischen Staates und der Stadt Gorlitz im
Niederlausitzer Braunkohlenrevier geschaffen wurden.

Die Ausbildung der Bauanlage der Talsperre
bei Marklissa.

Abb. 5.

Die baulichen Verhiltnisse der Marklissaer Talsperre lagen
hinsichtlich des Felsgrundes und der Felswande des Tales, welche
fiir die Anlage einer Talsperre von ausschlaggebender Bedeutung
sind, sowie des Steinmaterials fiir die Mauer sehr giinstig. In
Marklissa steht im ganzen Tale ein sehr fester, zdher und dichter
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