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EinefesteLäutescheibekannnurinunsereHauptuhrenmitautomatischemAufzug
eingebaut werden.

DerEinbaueiner festenLäutescheibe,alsofür einensignalstromkreis,erhöhtdenPreis
unserer Hauptuhren unter No. 66 - 68 und 81 - 84
95. beieinersignalabgabeinnerhalbvon l2 Stundenum . . . . . . . M. 20.-
96. bei einer signalabgabeinnerhalbvon 24 stunden, also mit automatischer

Nachtausschaltung,um . . . . . . . . . . . . . . . . . M. 30.-
DerEinbauzweierfestenLäutescheiben,alsofür zweigetrenntesignalstromkreise,erhöht den Preis unserer Hauptuhrenunter No.66 - 68 und 8l - 84

97. bei einer signalabgabeinnerhalbvon 12 stunden um . . . . . . . M. 35.-98. bei einer signalabgabeinnerhalbvon 24istunden, also mit automatischer
Nachtausschaltung,um . . . . . . . . . . . . . . . . . M. 55.-
EineverstellbareLäutescheibekannin unseresämtlichenHauptuhrenmitAusnahmederUhrenNo.72- 74eingebautwerden(sieheFig.3l und32).

Fig. 31 Fig. 32
Gewichtshauptuhrwerkmit verstellbarer AutomatischaukziehbaresHauptuhrwerkmit

Läutewerkseinrichtung verstellbarerLäutewerkseinrichtungPendel und Gewichte sind entfernt. Das Pendel ist entfernt.GewichtdesWerkesohneGewichte1.600kg. GewichtdesWerkes2.l50kg.
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