
b) Mit zwei Zifferblättern.

DieUhrensindso eingerichtet,dasssiedurchAbschraubenderVerbindungsstüclcesich
sofortin zweigesonderteUhrenzerlegenlassen(sieheFig.40).

Zifferblattdurchmesser

121. 20 cm M. 71.-

122. 25 cm M. 76.-

123. 30 cm M. 82.---

l24. 35 cm M. 96.-

125. 40 cm M. 106.-

l26. 50 cm M. 186.-

127. 60 cm M. 2l2.-

Fig. 40

B. In leichten, staubdichten Metallgehäusem eichen, nussbaum oder weiss
lackierh für feuchte Räume, Badeanstalten etc. (sieheFig.41und42).
Das leichteMetallgehäusqder Glasrandund Blendringder Uhren sind bei dieserAus-

führungauseinemStück.DieSchutzscheibeist eingelcittehsodassZifferblattundZeiger
nichtohneweitereszugänglichsind. Erfolgtdie Einstellungder Zeigeralsonichtdurch
eine besondereFortstelleinrichtung(seite 39), so ist dafür das Abschraubender Rüclcwand
erforderlich.

DieseAusführungwird nicht für transparenteUhren geliefert. Für Uhren mit zwei
Zifferblätternwerden2 UhrenNo. l31--137 auf einer gemeinsamenZwischenwandbe-
festigt,sodasssichin diesemFalledienachstehendenPreiseverdoppeln.

Zifferblattdurchmesser

l3l. 20 cm M. 37.50
l32. 25 cm M. 40.-

l33. 30 cm M. 43.-

l34. 35 cm M. 49.-

135. 40 cm M. 51.-

136. 50 ctn M. 88.-

l37. 60 cm M. 99.-

Fig. 42


