¢ Der ,,A.W.R.“
Tirschlieper
” . - » arbeitet stets gleich-

Tirschlieger

(Original ,,AlexanderwerRk®)

Die Feder, aus bestem Tiirschlieper-Federstahl, ist so
dimensioniert, daB die hochste Elastizitat erreicht
wird. Ein Bruch kann kaum vorkommen,
wenn die Groe des Schlieers zu der in Frage
kommenden Tiir richtig gewdahlt, und der Apparat
vorschriftsmapig angebracht wird.

ein Prazisionserzeugnis!

Samtliche Teile sind lehren- Die Lagerung, auf deren Konstruktion besonderer Wert

haltig gefertigt nach den vom
Normenausschufp der deut-
schen Industrie erlassenen
Vorschriften und ohne wei-

gelegt wurde, hat sich sehr gut bewdhrt und
biirgt fiir eine lange Lebensdauer des Schliefers.
Der ,,A.W.R.“Tiirschlieger arbeitet selbst dann
noch tadellos, wenn er auch noch weniger als

halb gefiillt ist.

Das Umlauf~Ventil sitt ebenso wie die Reguliervor-
richtung an der tiefsten Stelle. Stofe und Schlage
kénnen also auch dann nicht auftreten, wenn die
Hemmfliissigkeit groptenteils verdunstet ist.

Die Regulierschraube hat den besonderen Vorzug,
gt ‘ e Anwendung  be-
erreichbar ist. Die
n Gehdause, sondern
durch ein Undicht-
; ch wird. Durch die
gr'raj[‘:l;_ he Beeticimd Nr. 2 IR At il 6 1bewegung wird der
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teres auswechselbar.

In 6 GroBen licferbar.

Gropen, Gewichte und Preise der
A.W.R.-Tiirschliefer.

Zur Bestimmung der richtigen Grope eines Tiir-
schlieBers geniigen nachstehende Angaben. Es
empfiehlt sich, den Schliefer eh

schwach zu wdahlen, besonders bei
Tiiren, oder bei solchen, die starl
Zug ausgesetst sind.

Name Preise ab 1. Februar 1932,

>

Jedem Schlieper wird 1 Gebrauchs: ; Ty pCgli UnispruL.
1 Schliissel und 1 Tiirschildchen mit 4 B efestigungs- Mehrpreis deliefert
stiften beigegeben. werden.
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