Tomatenhauser

Kalthausblock fir Tomaten

Diese Blodkbauten bestehen aus einem Unterbau, der aus gestrichenem oder besser kern-

impriagniertem polnischen Kiefernholz, oder aus Zementholz erstellt sein kann. Durch

unsere bewihrte Oldruckimpriagnierung wird das Holz gegen Féaulnis auflerordentlich gesdhiitzt.

Hontsch-Zementholz ist ein Baustoff, der neben der Festigkeit des Betons die Naditeile
der groflen Eigenwirme und Wairmedurchlassigkeit nicht besitzt. Die Binderkonstruktionen sind
zweckmilBig ausgebildet und so konstruiert, da Schattenbildungen nur minimale Grifle erreichen.
Auf Wunsch sind wir auch bereit, den Unterbau in Eisenverbindung herzustellen. Der Oberban
besteht aus einer Vielheit von aufgelegten Friihbeetfenstern, die entweder den deutsdhen Normal-
mallen oder dem hollindischen MaB 1,50 X 0,80 m entsprechen. Der Einbau von zentral verbundenen

Liiftungsklappen ist beachtet worden.

Diese Hausform bietet die Moglichkeit der wirtschaftlichen Ausnutzung des Glases. Im November
werden die Fenster abgehoben und auf Friihbeete gelegt, um Karotten vorzukultivieren oder Salat
und Blumenkohlpflanzen zu iiberwintern. Inzwisdien verjiingen die Witterungsverhiiltnisse des
Winters den Kalthausboden und beleben die Bodentitigkeit. Ende Februar werden die Fenster
wieder auf die Kalthauskonstruktion gelegt und die ersten Kulturen bestellt.

Dieses Haus ist auch bestens geeignet fiir die spitere Treiberei der Rosen, fiir Remontantnelken,

Chrysanthemen und Stauden.

Innenansicht des Tomatenhausblodkes fiir Gartenbaubetrieb Schulz-Mainz-Castell
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