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Neue Nahtmaterial-Aufbewahrungs-
und -Entnahmegefäße

Aus der Praxis - für die Praxis.

Neue Nahtmaterial-Äufbewahrungs- und -Entnahmegefäfse.
In letzter Zeit hat (ich auf dem Gebiete der Aufbewahrung von

Nahtmaterial eine Umflellung bemerkbar gemacht, die (ich in der Ein

führung neuer Aufbewahrungs- und Entnahmegefäfie bzw. Vorrichtungen
äußert. Der Grund zu diefem Wechfel dürfte zu fuchen fein in der

Feflflellung, daft der handelsübliche Alkohol als nicht fferil anzufehen
ifl und dafi aus diefem Grunde nach einer Packung gefudit wurde, bei

der durch die Herflellerfirma des Nahtmaterials der zur Aufbewahrung

benötigte Alkohol (leril mitgeliefert wird, fodaf» der Verbraucher der Sorge
 um Anfchaffung, Vergällung ufw. des Alkohols enthoben worden ifl.

Diefe Forderung wird erfüllt durch die fogenannte Be-Em-Flafchen-
packung, wie fie im Bilde 2 dargeflellt ifl. Sie befleht aus dem Flafchen-

teil felbjl, der das Nahtmaterial in Form eines Knäuels

und die Aufbewahrungsflüffigkeit - bei Katgut in der

Hauptfache den (ierilen Jod-Alkohol - enthält, und einer

Fadenführungs- und Streckvorrichtung, die den Faden

 bis zum Flafchenhals führt und ihn dem Operateur in

geflreckter Form übergibt. Der Flafchenhals ifl mit einer

Glaskappe verfchloffen, die bei Gebrauch der Flafche
kurz vor Beginn abzunehmen ifl und nach Verwen

dung wieder aufgefetzt werden kann.

Der Vorteil diefer Packungsart ifl, wie fchon gefagt,
die Lieferungsmöglichkeit des (Ierilen Nahtmaterials in

(leriler Aufbewahrungsflüffigkeit. Es find vor Verwendung
einer neuen Packung keinerlei Handreichungen nötig, die

 die Sterilität des Nahtmaterials gefährden könnten; eine
Bild 2 Reinfektion des Materials kurz vor der Verwendung ifl

alfo ausgefchloffen. Diefem ficher nicht zu unterfchät-
zenden Vorteil, zu dem noch der

der (ländigen Gebrauchsfertigeit
der Packung hinzukommt, fleht
aber auch ein Nachteil gegenüber,
der vielleicht von vielen Ärzten

fchwerer empfunden wird, als der
Vorteil der Lieferung (leriler Auf
bewahrungsflüffigkeit. Das Naht
material, das vom Beginn der

Herflellung in Alkohol unterge

bracht wird, lagert zuerfl in der

Fabrik felbfl, dann auch im Kran- Bild 3


