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Neuartige Sterofundin-Ampulle und ihre
Anwendung

Aus der Praxis - fiir die Praxis.

Neuartige Sterofundin-Ampulle und ihre Anwendung.

Immer mehr madht fich das Befireben geltend, als Infufionsldfung =

nicht mehr die bisher iibliche felbftbereitete, damit meift ungenaue phyfio- &
logifche KodhfalzlSfung zu verwenden, fondern fich einer fiets gebrauchs-
fertigen ifoioni[chen und ifotonifchen LGfung - des Sterofundins - zu |
bedienen, weil mit diefer genau eingeftellten Lfung neben {ofortiger &

Anwendbarkeit eine prompte Wirkung und gute Vertraglichkeit ver-

bunden ({ind.

Wenn trotz diefer Vorteile heute fich zundchft nur ein verhiltnis- £F

mapig kleiner Teil der Krankenhdufer und Kliniken diefer gebrauchs-

fertigen, fterilen Infufionslofung bedient, {o ift daran der hohe Preis der ; o

Packung {chuld, der fich aus der notwendigen Verwendung einer Ampulle §
aus hodrefiftentem, alkalifreien Glas ergibt. Die Verwendung einer der-
artigen Ampulle ift unbedingt notwendig, um die eingeftellte LGSfung,

alfo damit die ph-Konzentration der L&fung, konftant zu erhalten. Hinzu [

kommt, dap die bisherige Ampulle nur einmal verwendet werden kann.

Die Erkenntnis diefer Nadhteile gab die Veranlaffung, die Stero-
fundin-Ampulle {o auszubilden, daf eine Wiederverwendung und damit
auch eine bequeme Handhabung der Ampulle méglich ift.

Die bisher auf beiden Seiten der Ampulle befindlichen langen Rohr-
anfdtze, auf die der Schlauch zur Entnahme aufgefchoben wurde, {ind
betrachtlich gekiirzt und mit Metallanfitzen verfehen worden, die als
Schlaucholive ausgebildet und mittels gerandelter Schrauben zu verfchliefen
find. Der Metallanfatz, auf den der Schlauch zur Entnahme des Stero-
fundins aufge{choben wird, wird durch Uberzug mit einer Schutzkappe
fteril geliefert, o dap eine vollkommen fterile Entnahme jederzeit
gewdhrleiftet ift. Bei Gebrauch der Ampulle ift nur erforderlich, nach
Abnahme der Schutzkappe die gerdndelte Ver{chluffchraube zu entfernen
und den vorher mit Klemmen verfehenen Schlauch auf den Anfatz auf-
zufchieben.

Nach Offnen der auf der Gegenfeite des Schlauches befindlichen
Verfchlupfchraube des zweiten Metallanfatzes und Einlagerung (fteriler
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