
Abbildung 23.

3/5 gekuppelte Verbund-Personenzug-Lokomotive

für die Moskau- Rjaesan - Kasan - Eisenbahn.

Hauptverhältnisse:

- 500 Kesselmitte über den Schienen . . 2500 | Steuerung nach . . Heusinger v. Waldegg

Cylinder-Durchmesser 730 Länge der kupf. Feuerbüchse oben 2225 Radstand... ..... 7840

Kolbenhub 5 600 Heizfläche der Siederohre in qm. 153,07 Gewicht leer. 2.0 ke 600

Treibräder-Durchmesser ,, 1700 en „.. Feuerbüchse‘ in: qm‘ ‘12,75 n dienstf. vordere Laufachse ,, 10260

Laufräder- 7 RU 1030 ni ges. in mM... 4. 165,82 % 1 hintere “ 1. 10280

Anzahl der Siederohre .. u 1 210 Rostfläche in:qm. 04 U UA „ Vvord,Kuppelachse ‚, 12840

Aeusserer Durchmesser der Siederohre 51 Dampfüberdruck in kg/gem . . . 12 „ Triebachse . 7,“ 12400

Zwischen den Rohrwänden. . . . 4550 Rahmenlänge ausschl. Stossbuffer . 9797 „ hint. Kuppelachse ‚, 12920

Kessel-Durchmesser aussen im Mittel 1502 Plattformhöhe über den Schienen . 1525 INSOESL LE 58700


