
Abbildung 24.

3/3 gekuppelte Gemischtzug-Lokomotive

für die Rumänischen Staats- Eisenbahnen.

Hauptverhältnisse:

Cylinder-Durchmesser ‚, 420 ' Länge der kupf. Feuerbüchse oben . 1562 Radstand von Vorder- bis Mittelachse 1700

Kolbenkiub 2. 630  Heizfläche der Siederohre in qm . 95,6 1 „ Mittel- bis Hinterachse 1700

Räder-Durchmesser 2 1462 ” „.. Feuerbüchse in: gm‘... 7,1 Gesammt-Radstand  ...‘. .. . 3400

Anzahl der. Siederohre: .:., .. 182 ü ges in QM 0 02,7 Gewicht leer... 4 u sckg 30700

Aeusserer Durchmesser der Siederohre 50 Rostflläche in qm. EHI 64 N dienstf, Vorderachse . .,, 11400

Zwischen. den Rohrwänden . . . 3700 Dampfüberdruck in kg/qacem . .. 10 7 ‚.. Mittelachse .. ‘.,, 11500

Kessel-Durchmesser aussen im Mittel 1376 Rahmenlänge ausschl. Stossbuffer . . 7577 n „... Hinterachse 11550

Kesselmitte über den Schienen -.. 2100 Plattformhöhe über den Schienen . 1217 5 „x Iinsges 2 „34450

Steuerung nach . Allan


