
Abbildung 26,

2/9 gekuppelte Strassenbahn-Lokomotive

für die Bahn Pisa- Pontedera- Calci.

Hauptverhältnisse:

Cylinder-Durchmesser 250 Länge der kupf. Feuerbüchse oben . 953 —Plattformhöhe über den. Schienen , 1175

Kolbenhub ze A 400 Heizfläche der Siederohre: in gm . 26,3 Steuerung nach‘ „u. Allan

Räder-Durchmesser. 2... 940 N „. Feuerbüchse in qm... 3,5 Radstand: Le a re N BL00

Anzahl der Siederohre . 2... 87 u ges. in qm =“. 0. 29,8 Inhalt der Wasserbehälter in cbm 2

Aeusserer Durchmesser der Siederohre 46 Rostfäche in-om. 4.0 EN 0,81 Gewicht leer... 0 0. aka 15000

Zwischen den Rohrwänden =. ... 2810 Dampfüberdruck in kg/qgem . . . 12 ” dienstf. Vorderachse . „9150

Kessel-Durchmesser aussen im Mittel 898 Rahmenlänge ausschl. Stossbuffer ‚ .5290 7 7 Hinterachse , u. 9150

Kesselmitte über den Schienen .„ . 1735 n AS e8 „18300
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